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Empresa

- Ingenieria creada en 1998 en
Boston / San Sebastian

- Desarrollo de producto

- Actividad en los 5 continentes

- Distribuidores Europa, USA-

« Canada, Asia

EXxperiencia

« Vision artificial

- Fotogrametria

- Graficos 3D avanzados
- Analisis biomecanico

- Simulacion

- Realidad virtual




Captura movimiento

Character animation Simulacion
g%cgﬁgniy Biomechanics
Virtual reality l Training simulators
ugmented reality ntertainment
ports Vehicle dynamics
Anthropometry - @ | I General purpose dynamics

ENGINEERING
& SYSTEMS Aplicaciones

G

Kitchen design
Hospital management
Engineering apps
Product configurators

2

Vision artificial

Escaneres 3D

Industrial applications
Quality control
Metrology without contact
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Clinical

3D MOTION ANALYSER
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¢, En queé puede ayudar la
captura de movimiento
a la prevencion de riesgos laborales?
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Introduccion
“a
o —h =
-1 Elevada incidencia de
IOS trastornos muscu |O - MOLESTIAS MUSCULO-ESQUELETICAS MAS FRECUENTES

Fn Y PORCENTAJE DE TRABAJADORES AFECTADOS:
esqueléticos (TME) en la
poblacién laboral

8 =

1 Primera causa de %
absentismo laboral 2-

-1 Afecta casi al 50% de T
0
la poblacién laboral

lumbar
dorsal
otras zonas

nuca/cuello
hombros

brazos
manos/munecas
plernas

rodillas
pies/tobillos
codos

71 Elevado impacto
economico



Estado del arte:

metodos de anadlisis
—

1 Métodos basados en grabacién de video mnore st
Produce resultados cuantitativos aproximados
Andlisis estadistico de los fotogramas
Lentos, poco precisos y dependiente del analista

71 Métodos basados en sensérica
Sistemas de dificil aplicacion en entornos laborales
Limitados a laboratorio

Uso de sensores no auténomos
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Obijetivos del proyecto

— A
1 Efectividad
-1 Rapidez
1 Precision

-1 Versatilidad wes

71 Sencillez de manejo «
- No invasivo eg

-1 Econoémico %

1 Completo

-1 Aplicable en entorno real



Innovacion desarrollada

-1 Uso de sensores inerciales inaldmbricos

' Entorno para implementacion rapida de protocolos
de andlisis y evaluacion

1 Integracion de video
1 Sincronismo entre video y sensores inerciales
-1 Tratamiento y presentacion de datos inmediato

1 Generacion automdtica de informe
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Frincpal Rewslén  Ajustes
|| Aprir Guardar || Cerrar I Fosicl Graflcas Datos -.|< Micas Datos || Penténicos Ventanas
oma de plu
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Caplura de video
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Principal Revision Ajustes
.IEEIEIE.Q
Centrar Reglas Activa tecdo [ ventos Capturas de Informe mportar Exportar Video
vista ™ ala ch = pantalla~ dstor  datos- desde 30
Escena 3D | Her nrrlrntnsdc analizis | Herramientas de E/5

Captura de video

Reproduccion: 640 x 480 @ 23.9Hz M < P> > M - 2f
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pagine 1

Postura de piernas

Sentado

De ple con las dos plemas rectas

D pie con el peso sobie UNA piema recta

D pic: con ambas rodillas flexionadas

D piie con el peso sobie una plema fledonada
D rodillas sobre una o dos plernas

Andando

Haojal

Postura de piernas

Frecuencia
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B Sanitada

8 Da pie con las dos piemas rectas
D pie con & pess sobre Ung
pETia recta

8 De pic con ambas rodillas
Pe ionadas

= De rodillas ecte una o dos
P TIAS
W A danda

De pie: con las dos piemat reias
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Resultados

-1 Aplicacion de evaluacion rdpida de TME
Base de datos
Protocolos de evaluacién
Software de adquisicidon de datos y video

Herramientas de anadlisis
®m Video
m Graficas 2D

®» Animacion de avatar 3D

Generacion automatica de informe



Conclusiones

- Sistema completo para andlisis de TME en
condiciones de trabajo reales

' Sensores no invasivos que no interfieren en el modo
de trabajo del operario

- Software de interfaz amigable

1 Uso de protocolos de evaluacion ergondémica
ampliamente aceptados

- Sistema sencillo y compacto, de facil manejo



Difusion

Presentacidon del equipo a algunos servicios de
prevencion de riesgos de grandes empresas del
sector del automoévil y aeroespacial

Presentacidon del sistema a empresas que prestan
servicios de prevencidon de riesgos laborales.

Presentacion de los resultados obtenidos en
exhibiciones especializadas en Valencia (Junio

2015) y Poitiers (Julio 2015).






