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¿ Industria 4.0 ? 
 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: El Diario Vasco - 2016/05/12  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: http://www.reuters.com/article/us-delphi-autonomous-idUSKCN10C2HJ  

http://www.reuters.com/article/us-delphi-autonomous-idUSKCN10C2HJ


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.tynmagazine.com/olli-el-minibus-autonomo-impreso-en-3d-y-con-inteligencia-de-ibm/  

http://www.tynmagazine.com/olli-el-minibus-autonomo-impreso-en-3d-y-con-inteligencia-de-ibm/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.cuatro.com/noticias/avion-aterrizaje-dron-esquivar-legislacion-incidentes-espacio_restirngido-altitud-Sandra_Mir_2_2184030120.html  

http://www.cuatro.com/noticias/avion-aterrizaje-dron-esquivar-legislacion-incidentes-espacio_restirngido-altitud-Sandra_Mir_2_2184030120.html


 

 

Término utilizado por primera vez en Hannover en 2011 

 

Nueva manera de organizar los medios de producción. 

 

Se da paso a una fabricación inteligente (Smart Factory) 

 

V Los medios de producción se integran y coordinan mediante 

redes inteligentes 

V Mayor adaptabilidad a necesidades y procesos de producción 

V Productos mejores y más personalizados 

V Asignación más eficaz de los recursos 

V Reducción los costes de fabricación  



 

 

La fabricación inteligente abre la vía a una nueva Revolución Industrial 

 

Revolución: Cambio profundo y rápido 

 

 

La capacidad de adaptarse al cambio 

ς o incluso provocarlo- 

determina la supervivencia. 

 

  



 

 
Industria 4.0 

 

3ª Revolución Industrial 

 

2ª Revolución Industrial 

 

1ª Revolución Industrial 

 

Sociedad Preindustrial  



 

 

Trabajo en la sociedad preindustrial: 

 Fuentes de energía: Naturaleza, fuerza humana y fuerza animal 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuentes: ¢ƘŜ wŜƭƛŜŦǎ ƻŦ ¢ǊŀƧŀƴϥǎ /ƻƭǳƳƴ ōȅ /ƻƴǊŀŘ /ƛŎƘƻǊƛǳǎΦ tƭŀǘŜ ƴǳƳōŜǊ [±LLLΥ ¢ǊŀƧŀƴΩǎ voyage (Scene LXXIX) 
  Ben-Hur, dirigida por William Wyler. Año1959. Fotografía: Robert Surtees. Metro-Goldwyn-Mayer  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CC BY-3.0-ES 2012/EJ-GV/Irekia-Gobierno Vasco/Mikel Arrazola  
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CC BY-3.0-ES 2012/EJ-GV/Irekia-Gobierno Vasco/Mikel Arrazola 

CC BY-3.0- http://opendata.euskadi.eus/catalogo   



 

Trabajo en la 1ª Revolución Industrial: 

 

 

 

 

 

 

 

Portada del libro Down Amongst the Black 

Gang: The World and Workplace of RMS 

Titanic's Stokers. Richard P. de Kerbrech 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

View of the Ewen Breaker of the Pa. Coal Co. The dust was so dense at times as to obscure the view. This dust penetrated the utmost recesses 

of the boy's lungs. A kind of slave-driver sometimes stands over the boys, prodding or kicking them into obedience. S. Pittston, Pa. 

Autor: Lewis Wickes Hine (1874-1940) 10/01/1911.  



 

Trabajo en la 2ª Revolución Industrial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Workers on the first moving assembly line put together magnetos and flywheels for 1913 Ford autos" Highland Park, Michigan  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pork packing in Cincinnati 1873. Autor: Ehrgott & Krebs  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Modern Times. 1936 Director: Charles Chaplin. Fotografía: Rollie Totheroh, Ira Morgan. Productora: United Artists  



 

Trabajo en la 3ª Revolución Industrial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CC BY-3.0-ES 2012/EJ-GV/Irekia-Gobierno Vasco/MIKEL ARRAZOLA 

 

              KUKA Systems GmbH (CC BY-SA 3.0)   

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/cf/Application_field_automotive.jpg


 

 

Prevención de Riesgos Laborales (PRL) 
 

Conjunto de actividades o medidas adaptadas o previstas en todas las 

fases de actividad de la empresa con el fin de evitar o disminuir las 

posibilidades de que los trabajadores sufran daños derivados del trabajo. 

 

 

 

 

 

 

  

Industria 4.0

Cambio en las condiciones de trabajo 

PRL 
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ά9ƴŎǳŜƴǘǊŜ ƭŀǎ т ŘƛŦŜǊŜƴŎƛŀǎέ   

https://www.flickr.com/photos/jakintza_ikastola/8199491140/in/photostream/    (CC BY 2.0) 



 

 

Industria 4.0 incluye conceptos y tecnologías como: 
 

ü Fabricación aditiva o impresión 3D 

ü Internet de las Cosas (IoT) 

ü Robótica Colaborativa 

ü Economía colaborativa 

ü Big Data 

ü Realidad virtual y realidad aumentada 

ü Drones y otros vehículos no tripulados 

ü Χ  



 

 

Producción aditiva o Impresión en 3D 

 

Impresión mediante Moldeado por 
Deposición Fundida (FDM) 

 

Más habituales: 

ABS :   Acrilonitrilo ς Butadieno ς Estireno 

PLA :   Poliácido láctico / ácido poliláctico / Polilactida 

Otros: Poliamidas (nailon), Polieterimida (PEI), Policarbonato, 

Policaprolactona (PCL), Polifenilsulfona (PPSU), Ceras, 

Acetato de polivinilo, Chocolate y otros alimentos para 

uso en reposteríaΣΧ  



 

 

  PLA :   Poliácido láctico / Ácido poliláctico / Polilactida 
 

Polímero constituido por moléculas de ácido láctico, con propiedades 

semejantes a las del tereftalato de polietileno (PET) que se utiliza para 

hacer envases, pero que además es biodegradable. Se degrada 

fácilmente en agua y óxido de carbono. 

 

Es un termoplástico que se obtiene a partir de almidón de maíz 

(EE.UU.) o de yuca o mandioca (mayormente en Asia), o de caña de 

azúcar (resto del mundo). 

 

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Poli%C3%A1cido_l%C3%A1ctico 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Poli%C3%A1cido_l%C3%A1ctico


 

 

  ABS :   Acrilonitrilo ς Butadieno - Estireno 
 

Plástico muy resistente al impacto muy utilizado en automoción y otros 

usos tanto industriales como domésticos. En FDM se funde a 200/250ºC. 

τ Los bloques de acrilonitrilo proporcionan rigidez, resistencia a 

ataques químicos y estabilidad a alta temperatura así como 

dureza, propiedades muy apreciadas en ciertas aplicaciones como 

son equipos pesados o aparatos electrónicos. 
 

τ Los bloques de butadieno, que es un elastómero, proporcionan 

tenacidad a cualquier temperatura. Esto es especialmente 

interesante para ambientes fríos, en los cuales otros plásticos se 

vuelven quebradizos. 
 

τ El bloque de estireno aporta resistencia mecánica y rigidez. 

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Acrilonitrilo_butadieno_estireno (CC BY-3.0)  



 

Uso de acetona en tratamientos post-impresión de ABS όǇǳƭƛŘƻΣ ǇŜƎŀŘƻΣΧύ: 

¶ Altamente inflamable. Las mezclas vapor/aire son explosivas 

¶ Límites de explosividad: 2,2 ς 13 % en volumen en el aire 

¶ VLA-ED®: 500 ppm / 1210 mg/m3 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://www.lulzbot.com/ (CC BY-SA 4.0)  

          Fuente: http://fire.nist.gov/bfrlpubs/fire86/PDF/f86017.pdf  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://es.aliexpress.com/store/product/ABS-1-75mm-3D-printer-printing-filament/630043_850959533.html 

  

https://es.aliexpress.com/store/product/ABS-1-75mm-3D-printer-printing-filament/630043_850959533.html


 

Acrilonitrilo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


